
reflektory dodatkowe Ij

ϕ 183 HO2 Ij

halogenowe H3
przeciwmgłowe i drogowe

klasa szczelności IP55 Ij

czarne lub chromowane Ij

dodatkowe światło pozycyjne Ij



Halogeny przeciwmgłowe i drogowe, ϕ 183

HO2

Zastosowanie
Szczególnie zalecane do pojazdów
ciężarowych i terenowych.

Budowa
•metalowy element optyczny
•obudowa z czarnego tworzywa
(opcja)

•chromowana obudowa z tworzywa
(opcja)

•szyba ze szkła
•ażurowa plastikowa osłona szyby
(opcja)

•uchwyt mocujący z śrubami
•przewód z uszczelką zakończony
konektorami F/6,3 i A-2,5

•oprawka żarówki pozycyjnej
• żarówka główna (opcja)

Kolory szyb
Halogeny drogowe są produkowane
z szybą transparentną lub błękitną.

Dodatkowe walory
Uchwyt w plastikowym korpusie jest
wzmocniony stalowymi wkładkami.
Elementy umocowania w wersji
chromowanej są wykonane ze stali
Inox.
Korpus w wersji chromowanej jest
wykonany z ABS pokrytego
galwanicznie 3 warstwami metalu
(Cu-10 µm, Ni-20 µm, Cr-1 µm).
Posiadają dodatkowo światło
pozycyjne.

Żarówki
Przystosowane do żarówek typu:
H3 12V 55W-100W lub
H3 24V 70-100W
T4W 12V lub 24V o trzonku BA9s

Wyposażenie dodatkowe
Pełna osłona na szybę
- nr katalogowy A.25476.
Kratka ochronna
- nr katalogowy A.37600.

Części zamienne
Oprawka żarówki pozycyjnej
- nr katalogowy A.05921.

Parametry
Klasa szczelności IP55.
Liczba cechowania dla świateł
drogowych określająca maksymalną
światłość wynosi 40 (tj. ok. 200 lx
w odl. 25 m).

Sposoby umocowania
Mogą być montowane jedynie jako
stojące.
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HO2.14960 149 * * * * * * * * 1

HO2.15361 149 * * * * * * * * * 1

HO2.35961 149 * * * * * * * * * 1

HO2.15160 151 * * * * * * * * 1

HO2.15561 151 * * * * * * * * * 1

HO2.15571 151 * * * * * * * * * * 1

HO2.35861 151 * * * * * * * * * 1

HO2.40160 151 * * * * * * * * 1

HO2.40261 151 * * * * * * * * * 1

HO2.40361 151 * * * * * * * * * 1

HO2.15060 149 * * * * * * * * * 1

HO2.15461 149 * * * * * * * * * * 1

HO2.35761 149 * * * * * * * * * * 1

HO2.15260 151 * * * * * * * * * 1

HO2.15661 151 * * * * * * * * * * 1

HO2.35661 151 * * * * * * * * * * 1

HO2.40060 151 * * * * * * * * * 1

HO2.23161 151 * * * * * * * * * * 1

HO2.26861 151 * * * * * * * * * * 1
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Kod homologacji to identykator numeru homologacyjnego.

345 7.7


