
reflektory główne Ij

172 x 142 KWADR Ij

przystosowane do ciągników Case IH, Fendt

R2 lub H4 Ij

do zabudowy Ij



Reflektory KWADR 172 x 142 przystosowane do ciągników

Case IH, Fendt

Zastosowanie
Przeznaczone są do montażu
w miejscach fabrycznie
przystosowanych lub do zabudowy
w przednich wnękach pojazdu.
Szczególnie zalecane do ciągników
i pojazdów wolnobieżnych.

Budowa
•metalowy element optyczny
•szyba ze szkła
•sprężysty element umocowania
żarówki głównej

• ramka z czarnego tworzywa
•regulatory położenia
•uszczelka żarówki głównej
•uszczelka żarówki pozycyjnej (opcja
dla typu H4)

•oprawka żarówki pozycyjnej (opcja
dla typu H4)

Inne wersje
Reektor kwadratowy ze światłem
roboczym - nr katalogowy LKR6.22990.
Wersje z żarówką na zamówienie.

Żarówki
Przystosowane do żarówek typu:
R2 12V 45/40W lub R2 24V 55/50W
H4 12V 60/55W lub H4 24V 75/70W
T4W 12V lub 24V o trzonku BA9s

Części przydatne w montażu
Uszczelka żarówki głównej
- nr katalogowy A.05820.
Oprawka żarówki pozycyjnej
- nr katalogowy A.05921.
Kostka przyłączeniowa do żarówki
głównej - nr katalogowy A.07128.

Parametry
Liczba cechowania dla świateł
drogowych (w wersji R2) określająca
maksymalną światłość wynosi 7,5
(tj. ok. 37,5 lx w odl. 25 m).
Liczba cechowania dla świateł
drogowych (w wersji H4) określająca
maksymalną światłość wynosi 10
(tj. ok. 50 lx w odl. 25 m).

Zastosowanie dedykowane
A-Ciągniki:
•Case IH: 433, 743, 745, 844
•Fendt, Fendt Farmer, Fendt Favorit
•Mercedes-Benz: 440-443
•Zetor: 4340, 5320, 6320,
7340 (do 1999 r.)

A-pojazd wolnobieżny Atlas 1404
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RE.22788 1AA004109001 012 * * * * * * * A 1

RE.22778 1AA004109031 012 * * * * * * * * A 1

RE.22889 009 * * * * * * * A 1

RE.22879 1AA004109021 009 * * * * * * * * A 1
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Kod homologacji to identykator numeru homologacyjnego.

435 7.7


